Nova dimenze v oblasti
cisténi a odmastovani dild

EcoCcore®
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Optimalné prizplsobeny Cistici proces je zakladnim
kamenem pro maximalné efektivni a hospodarné Cisténi
a odmasténi bez ohledu na to, jedna-Lli se o nejmensi
dily, Ci velké komponenty z oceli, plastu, skla, nebo
keramiky. Jestli se jednd o menéi, nebo vétsi pocet dill
v davce. Diky kombinaci nejriznéjsich Cisticich postupt
je mozné dosdhnout prakticky jakéhokoliv pozadovaného
stupné Cistoty a to ve vSech oblastech od montazi,

prres automobilovy primysl aZ po letecky pramysl.

Promyslend technologie, vysoky vykon, stabilni vyvoj
jakoZ i vysoka mira kompetence v oblasti poradenstvi a
projektl jsou zakladni atributy spoleénosti Ecoclean.
Jedinecnd koncepce, maximalni vybava a nejkvalitnéjsi
pouzité materialy nasich zafizeni stanovuji nova kritéria v
oblasti primyslového myti dild a jsou zarukou trvalé
kvality, vysoké miry hospodarnosti, vyuziti a také dodrzeni
v8ech bezpecnostnich i ekologickych predpist v kaZdo-

@ Zvysena priichodnost: vy3&i vykon a nizsf
naklady na vycistény kus.

@ Prizpisobeni provozu dle ménicich se
pozadavku vyroby: pouziti uhlovodikd nebo
modifikovanych alkohold.

@ Optimalizovana technologie: pro maximalni
Gcinnost pri ¢isténi dild.

@ Snadna adrzba: promyslend modularni
koncepce usnadnujici pristupy do
jednotlivych ¢asti zarizeni.

@ Intuitivni ovladani zafizeni: novy ovladaci
panel HMI s pfehlednou kontrolou procesu
diky integrované vizualizaci

@ Vysoka mira flexibility: maximalni vyuzitf
diky rGznym variantam davky, rdznym typtim
filtrace, nebo ndslednym moznostem
konzervace.

EcoCcore spojuje celou radu vyhod
univerzalniho a vSestranné pouzitelného
zafizeni pro ¢isténi a odmasténi dild s
jednoduchou obsluhou a promyslenym
designem.

dennim provozu. Nase zafizeni nabizi maximalni flexibili-
tu, vysoky vykon jak v oblasti kapacity, tak také velikosti
pracovni komory a zarucuje tak maximalni efektivitu
provoznich i pofizovacich nakladd.

Vysoky stupen vyuZiti spolu s vysokou Ucinnosti jsou
rozhodujicim faktorem pro optimalni ¢isténi dilu.




Ecoclean - zodpovédnost za efektivni a Setrné vyuziti zdrojd. Kontinualni priprava média,

optimalizovana koncepce se zpétnym vyuzitim tepla, i nizsi davky média umoznuji

snizeni procesnich a také materialovych nakladd. To vSe samoziejmé pri zachovani

maximalni kvality procesu.

EKTIVITA

Technika umoznujici Usporu energie a
prirodnich zdrojd
100 % ohrev tanku zpétnym teplem z destilace
= Kontinualni priprava Cisticiho média
= Automatické odlucovani oleje do externiho
zasobniku, pouzity drazsi olej s minimalnim
mnozstvim odmastovaciho prostredku je mozno
recyklovat a znovu vyuzit .
= Snadny pFistup pro potfeby Gdrzby BEZPECNOST
= QOptimalizované vysledky Cisténi

= (Osvédceny bezpecnostni koncept s vakuovou
technikou standardu ATEX
= Jednoduché a bezpedné ovladani (HMI)

FLEXIBILITA = Robustni, vykonna ¢erpadla umoZAuji rychlé
zaplaveni koSe v pracovni komore i s ne-
= Moznost pouziti rdznych typl Cisticich médif jmengimi dily o praméru kolem 19 mm
(uhlovodiky, modifikované alkoholy a polarni = Moduléarni koncept se snadnym pristupem pro
roztoky) bez nutnosti dalsi prestavby potfeby servisu
= Kombinované pouzdro pro svi¢kovy i pytlovy filtr, ® Snizend hlu¢nost zafizenf

Bypas-filtrace, mozZnost dvojité filtrace, jed-
noducha a rychla vyména filtru

= Konzervace ve 2. tanku nebo moznost pridat DALSI MOZNOSTI DO BUDOUCNA
treti stupen konzervace v nastavbovém modulu
= 4-stupnovy proces Cisténi = Promysleny koncept

= Moderni, modularni koncepce
® |ntuitivni a pro obsluhu snadné ovladani



/aruka jednoduche
a bezpecné obsluhy

Nové vyvinuty ovladaci panel EcoCcore umoznuje mit
prehled o nékolika podstatnych parametrech procesu
najednou. Jednoducha a intuitivni obsluha je zarukou
maximalni efektivity a bezpecnosti.

= Prehledné ovladaci plochy

= |ntegrovana vizualizace umoznuje kontinualni sledovani
procesu a snadnou Udrzbu

= Moznost kompletnivizualizace pro neomezené sle-
dovani celého procesu s prehlednym grafickym vyhod-
nocenim

= Automatické Fizeni tlaku a teploty pro jednoduchou
obsluhu, zvySenou stabilitu, spolehlivost procesu a tim
optimalni vysledky Cisténi

m SPS-Fizeni (Siemens) s PROFINET je zarukou maximal-
ni flexibility pro dalSi ethernetova propojeni




FcoCcore — Na prvni pohled

Velikost davky a hmotnost

Flexibilni moznosti davek:

1 kos a 670 x 480 x 400 nebo
4 koSe a 480 x 320 x 200 mm
200 kg hmotnost davky

Priprava Cisticiho média

= Vykonnd, kontinudlni destilace k pripravé Cisticiho
média
= \lysoce (Cinna a individualné nastavitelna filtrace

‘o

= Automatické odlucovani oleje pro omezeni prostojd
Ovladani

= Primyslovy ovlddaci panel Siemens se 7" barevnym,
dotykovym displejem s vysokym rozliSenim pro jed-
noduchou rychlou a bezpecnou obsluhu.

Krytovani celého stroje

= Odklopné horni kryty pro snazsi pristup pro potieby
udrzby

® Snizend hlu¢nost

= Krytovani stroje snizuje vyskyt necistot ve vnitini ¢asti
zarizeni

Technické rozméry

ROZMERY ZARIZENI

Sitka 4.663 mm
Délka 1.938 mm
Vyska 2.821 mm
Vyska nakladky 850 mm
KOS

Délka 670 mm
Sirka 480 mm
Vyska max. 400 mm
Hmotnost davky max. 200 kg
Vykon (prichodnost) podle ca.8-10
typu produkce a ¢asu davek / h

potrebného pro zavazku

Elektrické pripojeni

CELKOV Y PRIKON

3 x 400 V/50Hz

Podle konecné vybavy cca

PRACOVNI TEPLOTA

53 kW

Myti, oplach, konzervace

55-85°C




Energy Efficient
Cleaning Systems

www.ecoclean-group.net

EcoCcore — maximalni flexibilita a vysoky
vykon pri nizkych provoznich nakladech.
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